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2 Informacje ogélne

2.1 Wstep
2.1.1 Tytut opracowania

"Budowy drogi lesnej Sanok ul. Gajowa"

2.1.2 Zamawiajacy

2.1

2.1
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NADLESNICTWO BRZOZOW
ul. Moniuszki 25
36-200 Brzozow

Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U.nr 220
poz. 2181).

Zarzgdzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia bedgca integralng czescia powyzszej
umowy.

Podklad sytuacyjny.

Wizja w terenie.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji w zwiazku z planem budowy

drogi lesnej w miejscowosci Sanok.

2.1.5 Cel opracowania

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu stalej

organizacji ruchu w swietle wymagan stawianych przez Inwestora — Nadle$nictwo Brzozéw oraz
obowigzujgcych przepiséw prawnych.
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3 Zakres opracowania

3.1 Opis stanu istniejacego

Teren po ktéorym przebiega projektowany odcinek drogi jest terenem pagorkowatym.
Jezdnia istniejacej drogi (nowa droga we fragmencie biegnie po drodze istniejacej) na wiekszosci
przedmiotowego odcinka posiada nawierzchnie utwardzong (nawierzchnia zZwirowa, mieszanka
kruszyw).

Parametry istniejacej drogi lesnej sa nie normatywne: przekrdj szlakowy na odcinku
prostym o spadku poprzecznym jednostronnym, (na tukach poziomych réwniez spadki
Jjednostronne). Szerokosé catkowita drogi wynosi 4,5-6,0m.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym oraz planowanym wyszerzeniem istniejacej
drogi, istniejaca nawierzchnia wymaga rozbiorki i wykonania nowej nawierzchni (projektowana
inwestycja w czgsci przebiega po istniejacej drodze).

Stan techniczny istniejacej drogi lesnej utrudnia, niekiedy nawet uniemozliwia, racjonalng
gospodarke lesng — ruch pojazdéw zrywkowych i transportowych jest znacznie utrudniony.

Pozostawienie drogi jak w stanie obecnym skutkowa¢ bedzie zwigkszona emisjg spalin i
hatasu, zwigkszeniem zuzycia paliw przez poruszajace si¢ pojazdy oraz ich zwigkszonym
zuzyciem technicznym.

Odwodnienie drogi lesnej oraz terenu przyleglego w stanie istniejacym jest
nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne, miejscami jest nieskuteczne -
bezodptywowe.

Szatg roslinng otoczenia drogowego w miejscu projektowanej drogi stanowig gléwnie
tereny zalesione oraz tereny lakowe. Poza pasem drzew wystepuje roslinnos¢ takowa i bagienna.
Skarpy nasyp6w i wykopow sg porosnigte drzewami, oraz ro$linnoscia trawiasta.

Na poczatku nowa nawierzchnia zostanie dowigzana do juz istniejacej nawierzchni
bitumicznej przy drodze powiatowe;j.

3.2 Opis zamierzen projektowych

Projektowane przedsiewzigcie zaklada wykonanie drogi lesnej spelniajacej obecne
parametry techniczne.

Planowana inwestycja potozona jest w m. Sanok, w wojewddztwie podkarpackim, na
terenie powiatu Sanockiego.

Planowane przedsigwziecie polega na budowie drogi lesnej o dlugosci catkowitej
1750,00m. Projektowana droga bedzie miata szerokosc Jjezdni 3,50m i obustronne pobocza
szerokosci 0,75m (na tukach projektuje sie zmienng szeroko$¢ jezdni). Przewidziano wykonanie
na odcinku od km 0+000.00 do km 0+040.00 nawierzchni bitumicznej oaz na odcinku od km
0+040.00 do km 1+750.00 nawierzchni thuczniowej.

W sktad zamierzonych prac wchodzi réwniez przebudowa/budowa poszerzen drogi,
mijanek oraz placéw sktadowych.
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Nowa nawierzchnia znacznie poprawi komfort oraz bezpieczeristwa ruchu. Na poczatku
nowa nawierzchnia zostanie dowigzana do juz istniejacej nawierzchni bitumicznej (dowiazanie
do drogi powiatowej na poczgtku opracowania).

Trasa drogi lesnej usytuowana jest na obszarze podgoérskim, przebiega glownie przez
tereny lesne.

Przyjete parametry techniczne dla budowanej drogi sa zgodne z wytycznymi branzowymi
(poradniki dotyczacy drdg lesnych).

4 Projektowana organizacja ruchu

4.1 Stala organizacja ruchu

Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe w zwigzku z zamiarem
wykonania zamierzen projektowych (wykonaniem powigzania proj. drogi lesnej z drogg
powiatows).

Projektowane oznakowanie b¢dzie spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow,
bedzie widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych.

Szczegoty stalego oznakowania pionowego przedstawiono na zalaczonej czesci
rysunkowej przedmiotowego opracowania.

S Znaki ruchu uzyte do wykonania organizacji ruchu

5.1 Docelowa organizacja ruchu

W zwigzku z skrzyzowaniem przedmiotowej drogi »podporzadkowanej” z droga
powiatowg ,,z pierwszenstwem przejazdu” projekt zaklada ustawienie znaku:
- B-20 ,,stop” - 1 sztuka.

Oznakowanie winno by¢:

1. wykonane w oparciu o materialy odblaskowe zapewniajace odpowiednia widocznosé
zardwno w dzien jak i w nocy,

2. oferowane w tradycyjnych kolorach drogowych lub w kolorach fluorescencyjnych,
podkreslajacych zdecydowanie ich widoczno$é, szezegélnie z duzej odleglosci,

3. latwe do umieszczenia na konstrukcjach wsporczych, a jednoczesnie zabezpieczone przed
dowolnym przemieszczaniem si¢ w przypadku kolizji z pojazdem,

4. lekkie i tatwo rozkladalne,

5. nie posiadajace ostrych i twardych krawedzi.

Sposob projektowanego oznakowania pokazano na czesci rysunkowej przedmiotowego
opracowania.
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5.2 Ogélne zasady i sposob umieszczania znakéw zwigzanych z
oznakowaniem

Wymiary znakéw ustawianych w zwiazku stala organizacjg ruchu powinny by¢ wielkosci
min. malej tj.:

° znaki ostrzegawcze o dtugosci boku 750mm.

° znaki zakazu i nakazu o $rednicy @ 600mm.

@ znaki informacyjne o dlugosci podstawy 600mm i wysokosci 600mm + n x
150mm.

Oznakowanie poziome powinno by¢é wykonane masami termoplastycznymi, grubos¢
warstwy 3-4mm.

Znaki drogowe powinny byé odblaskowe z folii III-¢j generacji. Tarcze znakéw wykona¢
nalezy z blachy ocynkowanej 1,5mm. Shupki do mocowania znakéw z rury stalowej
ocynkowanej barwy szarej @50mm. Sposob zamocowania znakéw powinien uniemozliwi¢ ich
przewrocenie i obrocenie wokot osi pionowej 1 poziomej.

Znaki drogowe pionowe nalezy umieszczaé¢ w nastgpujacych odleglosciach:

e odleglos¢ krawedzi znaku (tablicy) od krawedzi jezdni minimum 0,50m,
e wysoko$¢ dolnej krawedzi znaku od pobocza 2,00m,

6 Technologia prowadzenia robot

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Przy prowadzeniu robot konieczne jest Sciste przestrzeganie warunkow BHP dla uniknigcia
nieszczesliwego wypadku

7 Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu to III kwartal roku 2018.

8 Zestawienie projektowanego oznakowania

Zestawienie oznakowania:

Lp. Symbol znaku Ilos¢ sztuk Inne / uwagi

1. B-20 1
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9 Uwagi koncowe

1. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z odnosnymi normami, warunkami BHP i przepisami prawa
budowlanego, ochrony $rodowiska i prawem whasnosci gruntu.

10 Cz¢s$¢é rysunkowa

- Rys. nr 1 - Plan Orientacyjny
- Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny

Stara Wies, lipiec 2018 r. Opracowat:
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